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C
C

in progetto sp. cm 3
tappeto di usura

binder sp. cm 8
pavimentazione bitumata

cassonetto esistente

terreno di posa naturale

pavimentazione in cubetti di por�do cm 6÷8

sottofondo di posa di sabbia sp. cm 10

magrone sp. cm 15

ghiaione di riporto

cordolo pedonale in cls vibrocompresso
sez. cm 10-12/20-25

terreno vegetale

BB

lastra in pietra piasentina �ammata 
con gocciolatoio / sp. cm 3-4

A
A

lastra in pietra piasentina �ammata 
con gocciolatoio / sp. cm 3-4

terreno vegetale

magrone sp. cm 15

ghiaione di riporto

sottofondo di posa di sabbia sp. cm 10

pavimentazione in cubetti di por�do cm 6÷8

pavimentazione bitumata
binder sp. cm 8

tappeto di usura
in progetto sp. cm 3

cordolo in pietra arti�ciale
sez. cm 12/25

sottofondo di posa in malta 

mattonelle in asfalto sp. cm 2

tappeto di usura
in progetto sp. cm 3

binder sp. cm 8
pavimentazione bitumata

cassonetto esistente

cordolo in pietra arti�ciale
sez. cm 10/20-25

D

D

4ø124ø12

sottofondo di posa di sabbia sp. cm 10
pavimentazione in cubetti di por�do cm 6÷8

fondazione in c.a.
sottofondo in cls

massetto in sabbia-cemento
gradini in pietra piasentina �ammata

terreno vegetale
ghiaione di riporto

lastre irregolari di por�do (palladiana)

E
E

sottofondo di posa di sabbia sp. cm 10

pavimentazione in cubetti di por�do cm 6÷8

cordolo in pietra arti�ciale
sez. cm 10/20-25

in progetto sp. cm 3

terreno vegetale

pavimentazione bitumata
binder sp. cm 8

ghiaione di riporto

magrone sp. cm 15

tappeto di usura

cordolo in pietra arti�ciale

mattonelle in asfalto sp. cm 2
sottofondo di posa in malta 

in progetto sp. cm 3
pavimentazione bitumata

cassonetto esistente

tappeto di usura

binder sp. cm 8

sez. cm 12/25 tappeto di usura

binder sp. cm 8

in progetto sp. cm 3
pavimentazione bitumata

F
F

GG

pavimentazione in cubetti di por�do cm 6÷8

sottofondo di posa di sabbia sp. cm 10

pavimentazione bitumata
in progetto sp. cm 3

binder sp. cm 8

tappeto di usura

lastre irregolari di por�do (palladiana)
massetto in sabbia-cemento

caldana in cls

H

H

sottofondo in cls
massetto in sabbia-cemento

lastre in pietra piasentina �ammata

pavimentazione in cubetti di por�do cm 6÷8
sottofondo di posa di sabbia sp. cm 10

lastre in pietra piasentina �ammata
massetto in sabbia-cemento

sottofondo in cls

sottofondo in cls
massetto in sabbia-cemento

lastre in pietra piasentina �ammata

lastre in pietra piasentina �ammata
posate in senso circolare a correre

posate in senso rettilineo a correre
lastre in pietra piasentina �ammata

pavimentazione in cubetti di por�do cm 6÷8
posati in senso circolare con fuga alternata (palladiana) fugate con boiacca di cemento

pavimentazione in lastre irregolari di por�do 

terreno naturale a prato

1

2

2

SEZIONE A-A SEZIONE B-B SEZIONE C-C

SEZIONE D-D
SEZIONE E-E SEZIONE F-F

SEZIONE G-G

sottofondo in cls

massetto in sabbia-cemento

lastre in pietra 
piasentina �ammata
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